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B7000 KLEJ MONTAŻOWY 50ml+
WKRĘTAKI PRECYZYJNE XL WYMIANA
EKRANU SZYBKI LCD

Cena brutto 53,10 zł

Cena netto 43,17 zł

Numer katalogowy XUSE0000188

Kod EAN 5903815933349

Opis produktu
USE0000188

ZESTAW SERWISOWY - KLEJ MONTAŻOWY B7000 50ml +
ZESTAW WKRĘTAKÓW SERWISOWYCH 56X
ATUTY

FIRMOWY - ZHANLIDA- KLEJ MONTAŻOWY B7000
PRECYZYJNA KOŃCÓWKA DOZUJĄCA KLEJ
ZESTAW SERWISOWYCH BITÓW DO TELEFONÓW, ELEKTRONIKI, AGD
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B-7000 50ml KLEJ MONTAŻOWY
PŁYNNA TAŚMA MONTAŻOWA DO KLEJENIA SZYB I RAMEK, WYŚWIETLACZY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

posiada precyzyjną końcówkę dozującą oraz szpikulec w nakrętce zapobiegający zasychaniu
nie uszkadza plastiku, aluminium
konsystencja kleju jest płynna po czym zastyga i tworząc strukturę gumy
struktura zaschniętego kleju jest dziewięciokrotnie bardziej odporna na rozciąganie niż innych produktów silikonowych
doskonała odporność na działanie wody, kwasów i środowisk alkalicznych
doskonałe właściwości izolacji dielektrycznej
utwardzanie w temp pokojowej 10-30°C
wodoodporny
tworzy elastyczny, miękki film
posiada właściwości antywibracyjne

W skład sprzedawanego zestawu wchodzą:
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klej B-7000 50ml - 1 szt.
zestaw wkrętaków precyzyjnych RT0134 - 1 szt.

DANE TECHNICZNE KLEJU
wygląd: półprzezroczysty, średniej lepkości
zawartość substancji stałych: 30%-35%
twardości po całkowitym utwardzeniu: 65-80a
czas wstępnego wiązania: 3min
całkowity czas wiązania: 24-48godz (cienka warstwa), 48-72 (gruba warstwa)
temperatura wiązania: 10-30°C
lepkość: 2800cP/mPa·s
wydłużenie: 900% (według ASTM D-412)
możliwość malowania: po 24godz
okres trwałości: podany na opakowaniu
pojemność: 50ml
producent: ZHANLIDA
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ZESTAW SERWISOWY RT0134
RT0134 to dwustronny zestaw 56 magnetycznych bitów z aluminiowym uchwytem przeznaczony do precyzyjnych napraw
serwisowych telefonów i smartfonów w tym produktów Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo oraz Apple tj iPhone, MacBook Air i
Pro.

Ten zestaw narzędzi sprawdzi się również w:

naprawie sprzętu elektronicznego i optycznego
zakresie napraw zegarmistrzowskich
zakresie napraw jubilerskich
warsztacie domowego profesjonalisty
drobnych naprawach wymagających precyzyjnych wkrętaków i otwieraków

Magnetyczne końcówki ułatwiają pobranie śrubki bądź podkładki i prowadzenie w ciężko dostępnych miejscach.

KUWETA POSIADA MAGNETYCZNE UCHWYTY NA BITY.

BITY JUŻ NIGDY CI NIE WYPADNĄ!

Magnetyczna kuweta z bitami posiada funkcję otwórz-zamknij.

Przy otwieraniu zestaw bitów wysuwa się samoczynnie.

Ze względu na bardzo atrakcyjne wizualnie opakowanie oraz wysoką jakość wykonania zestaw idealnie nadaje się na prezent
dla każdego majsterkowicza.
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BITY
4 nasadki Torx: T1, T2, T3, T4
8 nasadek Torx z zabezpieczeniem (secured): T5, T5, T7, T8, T9, T10, T15, T20
9 nasadek imbusowych: H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0
8 nasadek płaskich Flathead: SL1, SL1.3, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0
7 nasadki Phillips/krzyżak (+): PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH1,8, PH2
4 nasadki Tri-point (trójramienne): Y0.6, Y1, Y2, Y2.5
3 nasadki (pięcioramienne Pentalobe) - P2 0.8mm, P5 1.2mm, PL5 1.5mm
3 nasadki pełny kwadrat: S0, S1, S2
3 nasadki pełny trójkąt: 2.0, 2.3, 3.0mm
2 nasadki Spanner typu U: 2.0, 2.6
2 nasadki Middle Board (Pinhead PH): 2.0, 2.5
1 nasadka wewnętrzna na śruby (sześciokąt): M2,5
1 nasadka SIME ject Bit (okrągły prosty bolec): 0.8mm
1 nasadka typu punktak

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

CHARAKTERYSTYKA ZESTAWU
zamykana zatrzaskowa obudowa z funkcją otwórz-zamknij
lekki uchwyt do bitów wykonany ze stopu aluminium
56 magnetycznych precyzyjnych bitów wykonanych z trwałej i solidnej stali S2 z dodatkowym zabezpieczeniem
antykorozyjnym
magnetyczna kuweta - bity nigdy nie wypadną
mocowanie bitów w uchwycie: magnetyczne
waga: 290g
wymiary opakowania: 16,6x6,6x1,6cm
obudowa: aluminiowa
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe
aukcje.
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