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CYNA DO LUTOWANIA OLOWIOWA Z
TOPNIKIEM PHONEMATE Sn63Pb37
0,5mm 30g

Cena brutto 11,24 zt

Cena netto 9,14 zt

Numer katalogowy XCHE0000700
Kod EAN 5903815932939

Opis produktu

CHEO0000700

CYNA DO LUTOWANIA MARKI PHONEMATE Sn63Pb37
0,5mm 30g
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High purity solder wire
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Wysokiej jakosci oryginalny produkt marki PHONEMATE.

Spoiwo IE-6337 nawiniete jest na szpuli dzieki czemu tatwo sie wycigga, nie placze i nie tamie.

Niezbedny przy kazdych pracach zwigzanych z naprawa elektroniki i przemysle.

Spoiwo lutownicze Sn63Pb37 ma zastosowanie gtdéwnie w przemysle elektronicznym, do produkcji standardowych urzadzen i
podzespotéw elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementéw z pokryciami cynowymi, cynowo-otowiowymi,

kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Cyna zawiera topnik 2%.

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q: REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

Q TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

High purity solder wire
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63SN & 37BP

DIAM:

J0.3mm @0.5mm [J0.6mm
J0.8mm [J1.0mm

MADE IN CHINA

Dane techniczne:

model: IE-6337

oznaczenie stopu: Sn63Pb37 (cyna 63%, otow 37%)
typ: drut 0.5mm

waga: 309

minimalna czystos¢ uzytych surowcéw: 99,90%
zawartos¢ topnika: 2%

temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
temperatura pracy: 320°C do 420°C

opakowanie: szpula

llos¢: 1 szpula / 1 sztuka

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badzZ serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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