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CYNA Z TOPNIKIEM KALAFONIA
OLOWIOWA POLSKA JAKOSC CYNEL
1,5mm 2509 0.25kg

Cena brutto 59,84 zt

Cena netto 48,65 zt

Numer katalogowy XCHE0000416
Kod EAN 6949639145840

Opis produktu

CHEO0000416

CYNA DO LUTOWANIA Z TOPNIKIEM

[0 CYNEL 250g DRUT 1.5mm
[J] OLOWIOWA
[0 PRODUKT POLSKI!
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CYNA OLOWIOWA Z TOPNIKIEM 1,5mm/250g

Spoiwo nawiniete jest na szpuli dzieki czemu tatwo sie wycigga, nie placze i nie tamie.

Stop otowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i otowiu zgodnie z normg PN EN 29453:2000, w
ciggtym procesie odlewania bez dostepu powietrza, nastepnie wyciskany, co zapewnia eliminacje wystepowania tlenkéw.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie gtdwnie w przemysle elektronicznym, do produkcji standardowych urzadzen i
podzespotéw elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementéw z pokryciami cynowymi, cynowo-otowiowymi,
kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostatosci topnika SW26 nie wymagaja zmywania.
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Dane techniczne:

0 oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, otéw 40%)
0 typ: drut 1.5mm

[0 waga: 2509

0 minimalna czystos¢ uzytych surowcéw: 99,90%
[ topnik: SW26

0 zawartosc¢ topnika: 2.5%

[J temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
[ temperatura pracy: 320°C do 420°C

0 ciezar wtasciwy: 8,65 g/cm3

[J opakowanie: szpula

0 producent: Cynel

[ilos¢: 1szt
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