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DRUT MOLIBDENOWY NAPRAWA LCD
SHARK HH 100m 0,10mm

Cena brutto 18,00 zt
Cena netto 14,63 zt
— Numer katalogowy XLC00518
Kod EAN 5903815919053

Opis produktu

LC00518
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DRUT MOLIBDENOWY SHARK HARD HARDNESS 0,10mm
100m

0 podwyzszonej wytrzymatosci

Cienki drut molibdenowy SHARK HH o podwyzszonej wytrzymatosci przeznaczony do rozcinania kleju LOCA/OCA w
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wyswietlaczach LCD.

Drut o takich parametrach umozliwia rozcinanie reczne lub mechaniczne fabrycznego kleju na styku szybki (digitizera) i
wyswietlacza LCD w przypadku np. sttuczenia ekranu w urzadzeniach mobilnych tj: telefony, smartfony, tablety.

Resztki kleju LOCA/OCA nalezy zmiekczy¢ stosujgc specjalny dyspergator dostepny na naszych pozostatych aukcjach.

Zalety drutu o podwyzszonej wytrzymatosci:

niski wspétczynnik utraty srednicy w czasie pracy, odpornos¢ na tarcie,
zwiekszona wydajnos¢,

lepsze parametry w zakresie doktadnosci ciecia,

zwiekszona wytrzymatos¢ na rozcigganie i wydtuzenie,

pakowany prézniowo.

Parametry techniczne:

dtugosé: 100m

grubosé: 0,10mm

sktad: drut ze stopu z dodatkiem molibdenu

zastosowanie: do napraw ekranéw LCD (max. temp. pracy 200C)
ilos¢ sztuk: 1

Na innych naszych aukcjach znajdziesz rowniez: separatory LCD, laminatory prézniowo-cisnieniowe, autoklawy,
komory laminarne, lampy UV, drut molibdenowy, szeroki wyboér klei UV, dyspergator do usuwania starego kleju,
formy i inne akcesoria do wykonania catego procesu naprawy ekranéw LCD z wykorzystaniem ptynnego kleju
LOCA badz plastrow kleju OCA.
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