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DRUT WOLFRAMOWY ZYEKA NAPRAWA
SEPARACJA EKRANOW LCD LOCA OCA
0,035mm 150m

Cena brutto 16,19 zt

Cena netto 13,16 zt

Numer katalogowy XLCDO0000175
Kod EAN 5903815912740

Opis produktu

XLCD0000175
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DRUT WOLFRAMOWY 0,035mm 150m

Drut wolframowy to bardzo wytrzymaty i cienki drut przeznaczony do rozcinania kleju LOCA/OCA w wyswietlaczach LCD/OLED.
Drut o takich parametrach umozliwia rozcinanie reczne lub mechaniczne fabrycznego kleju na styku szybki (digitizera) i
wyswietlacza LCD w przypadku np. sttuczenia ekranu w urzadzeniach mobilnych tj: telefony, smartfony, tablety.

Resztki kleju LOCA/OCA nalezy zmiekczy¢ stosujgc specjalny dyspergator.
Parametry techniczne:

e dtugos¢é: 150m

e grubos¢: 0,035mm

e sktad: drut ze stopu wolframu z dodatkiem molibdenu
¢ zastosowanie: do napraw ekranéw LCD/OLED (max. temp. pracy 200C)
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Potrzebujesz akcesoria serwisowe badz lutownicze - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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