Reball Technology Sp. z o.0.

q.ﬂ REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzien: 25-10-2025 19:37

Link do produktu: https://serwisowe.pl/flux-topnik-bga-smd-kingfull-rma-223-uv-tf-5g-p-8001.html

FLUX TOPNIK BGA SMD KINGFULL
- RMA-223-UV-TF 5g

Y

4 Cena brutto 9,00 zt
Cena netto 7,32 zt
Numer katalogowy XCHE0000355
Kod EAN 5903815919572

Opis produktu

CHEO0000355

SREDNIO AKTYWNY TOPNIK
KINGFULL RMA-223-UV-TF 5g

PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA OGOLNEGO, SMD | BGA

Topnik wykonany w technologi TF Tacky Flux co zapewnia odpowiednig lepkos¢ podczas montazu uktadéw BGA.
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Posiada konsystencje zelu co utatwia aplikacje.
Topnik z dodatkiem sktadnika UV pozwalajgcego wykry¢ btedy podczas nanoszenia pasty metodg sitodruku.
Do czyszczenia pozostatosci mozna uzywad ptynéw typu izopropanol oraz ptynéw dedykowanych jak KT-5 i KT-6.

Na tej aukcji kupujesz opakowanie 5g (strzykawka z igtg dozowniczg).

Ponizej profile grzania zalecane przez producenta:
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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