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GROT DO USUWANIA KLEJU LOCA
POLARYZATORÓW LCD NA GORĄCO
NAKLEJEK 900M

Cena brutto 26,99 zł

Cena netto 21,94 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy XSLU0000189

Kod EAN 5903815919794

Opis produktu
SLU0000189

Grot 900M do usuwania kleju z wyświetlaczy LCD oraz
usuwania zniszczonych polaryzatorów

Grot przeznaczony jest m.in do usuwania kleju z wyświetlaczy LCD np. w procesie wymiany stłuczonych/zniszczonych ekranów
w telefonach, smartfonach czy tabletach. W grocie zamontowane jest specjalne ostrze (w komplecie) które rozgrzane
umożliwia sprawniejsze i szybsze usuwania starego kleju. Ostrze mocowane jest za pomocą dwóch śrubek imbusowych
1,5mm. Obie części grota połączone są gwintem M4 (można odkręcić i podłączyć do stopki lutownicę).

Grot można również użyć do usuwania zniszczonych polaryzatorów z ekranów LCD.
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Parametry techniczne:

wysokość grota: 52mm
średnica zewnętrzna grota: 6mm
średnica wewnętrzna otworu: 4mm
gwint łączący obie części grotu: M4 (można odkręcić i podłączyć do stopki lutownicę)
długość podstawy: 34mm
szerokość podstawy: 6mm
szerokość otworu na ostrze: 1mm

Na pozostałych aukcjach znajdziesz dodatkowe ostrza.

Na tej aukcji kupujesz 1 grot z serii 900M.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.
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