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KWAS LUTOWNICZY DO LUTOWANIA
POWIERZCHNI NIKLOWANYCH TRUDNE
LUTOWANIE 100ml

Cena brutto 11,24 zł

Cena netto 9,14 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy XCHE0000400

Kod EAN 5901764325406

Opis produktu
CHE0000400
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KWAS LUTOWNICZY 100ml
AG Termopasty

Produkowany przez firmę AG Termopasty kwas lutowniczy to preparat przeznaczony do lutowania trudnolutujących się
powierzchni niklowanych.

Składa się w 35% z silnego kwasu fosforowego.

Butelka zawiera płyn, z którego należy ostrożnie korzystać.

Stosowanie:

Preparat powinno nakładać się w małych ilościach i stopniowo zmywać wodą.
Jeśli choćby kropla kwasu lutowniczego AG Termopasty przedostanie się do oczu, należy czym prędzej przemyć je
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dużą ilością wody i wybrać się na wizytę do lekarza.

Specyfikacja:

Gęstość w 20 °C: 1,2 g/cm3
PH: 
Zapach: Brak nieprzyjemnego zapachu
Lepkość: 10 cP
Pojemność: 100ml

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdź nasze pozostałe
aukcje.
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