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LAKIER TOPNIK TERMOPASTY LT-4
100mI ZABEZPIECZ PCB
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“ Numer katalogowy XCHE0000404
Kod EAN 5901764325277

Opis produktu

CHE0000404

LAKIER TOPNIK 100ml| SPRAY ZABEZPIECZA PCB PRZED
UTLENIANIEM
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Lakier Topnik LT-4 firmy AG Termopasty to preparat na bazie kalafonii w formie aerozolu.
Zabezpiecza ptytki drukowane przed utlenianiem.
Dodatkowym przeznaczeniem produktu jest ochrona przed niszczaca korozja.
Znaczgco przyspiesza lutowanie, a przy tym zapobiega powstawaniu tzw. “zimnych lutéw"”. Wysycha w przeciggu 20-30 minut.
Lakier Topnik LT-4 ze wzgledu na prosty sposéb aplikacji mozna tatwo rozprowadzi¢ na ptytkach.
Odpowiada wymaganiom DIN 8511, F-SW-31, PN EN 29454 1.1.1.A.
Zastosowanie:
e zabezpieczanie ptytek PCB przed utlenianiem,

¢ moze by¢ uzywany przy produkcji ptytek drukowanych bezposrednio po trawieniu,
¢ zapobiega powstawaniu zabrudzen podczas montazu,
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e utatwia lutowanie mocno utlenionych powierzchni.
Specyfikacja:

e Typ topnika: kalafoniowy

e Rodzaj topnika: RMA

e Czas schniecia: 20 - 30min

¢ Gestos¢ w temp. 20°C: 0,75 g/cm?3
e Lepkos$¢: 23,1 MPa-s

Potrzebujesz akcesoria serwisowe badz lutownicze - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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