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LUTOWNICA PRECYZYJNA KOLBOWA
S801A 80W Z REGULACJA
TEMPERATURY + AKCESORIA

Cena brutto 80,54 zt

Cena netto 65,48 zt

Numer katalogowy XSLU0000491
Kod EAN 5903815933868

Opis produktu

XSLU0000491
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TECHNOLOGIA LUTOWANIA MIEKKIEGO
SPOIWA LUTOWNICZE - PASTYLUTOWNICZE - TOPNIKI

KALAFONIA

LUTOWNICZA

Rokaalotei:

ZESTAW CYFROWA LUTOWNICA KOLBOWA S801A +
AKCESORIA

Idealny zestaw dla kazdego zajmujgcego sie drobnymi jak i powazniejszymi naprawami elektroniki. Bardzo dobrze nadaje
sie dla hobbisty jak i dla profesjonalnego serwisu.

W sktad zestawu wchodzi:

¢ |utownica kolbowa S801A z grotem 900M-T-I - 1 sztuka
grot 900M-T-B - 1 sztuka

grot 900M-T-3C - 1 sztuka

grot 900M-T-K - 1 sztuka

cyna z topnikiem 169 - 1 sztuka

e kalafonia lutownicza 459 - 1 sztuka
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e podstawka do kolb lutowniczych z gabka - 1 sztuka

LUTOWNICA KOLBOWA S801A

Cyfrowa lutownica kolbowa TT S801A o mocy 80W dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem
lutowia otowiowego jak i bezotowiowego. Dzieki cyfrowej regulacji temperatury réwniez bardzo dobrze sprawdza sie do
naprawy tasm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.
Model S801A posiada dodatkowo:
e funkcje kalibracji temperatury

e automatycznie zapamietuje ostatnig ustawiong temperature po odtgczeniu od zasilania
e wytgcznik zasilania
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Parametry techniczne lutownicy:

* napiecie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz

e moc: 80W

e zakres temperatur: 180-480°C

¢ opornos¢ izolacji: 100MOhm

¢ wytrzymatos¢ elektryczna: > 1200V

e prad uptywu:

e sterowanie temperatura: cyfrowe

¢ model uzywanych grotéw: seria 900M (najpopularniejsza)
e groty wymienne: tak

e groty element grzejny: tak

llosé: 1 sztuka
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GROTY 900M

W sktad zestawu wchodza 3 dodatkowe groty do lutowania:

e grot 900m-T-B
e grot 900m-T-3C
e grot 900m-T-K

PODSTAWKA POD KOLBE LUTOWNICZA Z GABKA RT0025

Stabilna podstawka pod kolbe lutownicza wykonana z odpornego na wysokie temperatury bakelitu.
Co wazne bakelitowy uchwyt na lutownice mozna zdemontowaé. Wanienka na gabke jest metalowa.

Podstawka pasuje do wiekszosci lutownic YIHUA, AOYUE, ZHAOXIN, BAKON, UYUE, YOUYUE itp.
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Wymiary podstawki:

e wymiar: 80x160mm

¢ wysokos$é: 95mm

e max wymiar gabki: 65x65mm (zmocz gabke woda przed uzyciem!)
¢ Srednica otworu do umieszczenia grota lutownicy: 20mm

llosé: 1 sztuka

unipress 150140012004

TECHNOLOGIA LUTOWANIA MIEKKIEGO
SPOIWA LUTOWNICZE « PASTY LUTOWNICZE - TOPNIKI

KALAFONIA

LUTOWNICZA

waganetto 45 g nrpartii 501 013

Producent:
CYNEL-UNIPRESS Sp. z 0.0.
ul. Biatotecka 231 B

03-253 Warszawa Substancja
draznigca

www.cynel.com.pl

KALAFONIA TOPNIK DO LUTOWANIA MIEKKIEGO
Cynel45g
Kalafonia lutownicza to podstawowy topnik uzywany w elektronice. Wyprodukowana z zywicy sosnowej.

Uzywana czesto jako baza do topnika wzorcowego (25% roztwér w alkoholu izopropylowym).
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Dane techniczne:

e producent: CYNEL
e opakowanie: 45¢g

llosé: 1 sztuka
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CYNA Z TOPNIKIEM DO LUTOWANIA CYNEL 16g 1Imm 3m

Spoiwo umieszczone jest w fiolce dzieki czemu tatwo sie wycigga, nie placze i nie tamie.

Stop otowiowy S-Sn60Pb40 wyprodukowany w pierwszym wytopie cyny i otowiu zgodnie z normg PN EN 29453:2000, w
ciggtym procesie odlewania bez dostepu powietrza, nastepnie wyciskany, co zapewnia eliminacje wystepowania tlenkéw.

Spoiwo lutownicze S-Sn60Pb40 ma zastosowanie gtdwnie w przemysle elektronicznym, do produkcji standardowych urzadzen i

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: n E BALL Rzgowska 100/102, 93-153 +6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

podzespotéw elektronicznych, elektrotechnice oraz do lutowania elementéw z pokryciami cynowymi, cynowo-otowiowymi,
kadmowymi, cynkowymi i srebrnymi.

Pozostatosci topnika SW26 nie wymagajg zmywania.
Dane techniczne:

e oznaczenie stopu: S-Sn60Pb40 (cyna 60%, otéw 40%)
e typ: drut 1.0mm

o dtugosé: 3m

e waga: 169

¢ minimalna czystos¢ uzytych surowcéw: 99,90%
e topnik: SW26

¢ zawartos¢ topnika: 2.5%

e temperatura topnienia spoiwa: 183°C do 190°C
e temperatura pracy: 320°C do 420°C

e ciezar wtasciwy: 8,65 g/cm3

e opakowanie: fiolka

e producent: Cynel

llosé: 1 sztuka

Ponizej przyktadowe uzycie lutownicy. Przedstawione na fotografii trzecia reka oraz ptyta drukowana nie
wchodza w sktad sprzedawanego produktu!

serwisowe.pl

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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