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LUTOWNICA PRECYZYJNA MOCNA
S120A 120W ZESTAW 14X GROT 900M
HQ + ORGANIZER

Cena brutto 80,54 zt

| Cena netto 65,48 zt
Numer katalogowy XSLU0001330
Kod EAN 5903815945458

Opis produktu

XSLU0001330

LUTOWNICA PRECYZYJNA RT S120A 120W 14 GROTOW
900M + ORGANIZER

« DUZA MOC - tATWE LUTOWANIE
¢ REGULACJA CYFROWA TEMPERATURY

* WYSWIETLACZ LCD

* MECHANICZNY WYLACZNIK ZASILANIA W KOLBIE
o ZESTAW GROTOW UNIWERSALNYCH
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Cyfrowa lutownica kolbowa RT S120A o mocy 120W dedykowana jest do wszelkich prac serwisowych z zastosowaniem
lutowia otowiowego jak i bezotowiowego. Dzieki cyfrowej regulacji temperatury réwniez bardzo dobrze sprawdza sie do
naprawy tasm LCD.

Zastosowane groty 900M to najpopularniejszy model na rynku.
Model S120A posiada dodatkowo:
e funkcje kalibracji temperatury
e automatycznie zapamietuje ostatnig ustawiong temperature po odtgczeniu od zasilania

e wytacznik zasilania

W zestawie znajduja sie:
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¢ |utownica RT S120A 120W z grotem 900M-T-I

* 13 dodatkowych grotéw: 900M-T-B 2szt, 900M-T-I 2szt, 900M-T-K 2szt, 900M-T-1.5C 1szt, 900M-T-2C 1szt, 900M-
T-3C 2szt, 900M-T-4C 1szt, 900M-T-1.2D 1szt, 900M-T-1.6D 1szt, 900M-T-3.2D 1szt

e Organizer do grotéw

Parametry techniczne lutownicy:

napiecie zasilania: AC 220-240V 50/60Hz

moc: 120W

zakres temperatur: 180-500°C

opornos¢ izolacji: 100MOhm

wytrzymatos¢ elektryczna: > 1200V

prad uptywu:

sterowanie temperatura: cyfrowe

model uzywanych grotéw: seria 900M (najpopularniejsza)
groty wymienne: tak

groty element grzejny: tak

Modele grotéw wystepujace w zestawie:
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badzZ serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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