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Opis produktu

XELE0O000064

p-790.html

MIERNIK PRADU ELEKTRYCZNY
WATOMIERZ WOLTOMIERZ
WIELOFUNKCY]JNY AC300-10A AC

Cena brutto 53,54 zt

Cena netto 43,53 zt

Numer katalogowy XELE0O000064
Kod EAN 6949639106186

WIELOFUNKCY]JNY MIERNIK ELEKTRYCZNY KWS-AC300-10A

300V/10A

MODEL KWS-AC300-10A
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KWS-AC300

KWS-AC300-10A to panelowy miernik parametréw tj

woltomierz - pomiar napiecia AC,

amperomierz - pomiar pradu AC,

watomierz - pomiar mocy,

termometr - pomiar temperatury otoczenia,

timer, zegar - pomiar czasu trwania pomiaru,

licznik energii - pomiar pobranej energii elektryczne;.

KWS-AC300 posiada szeroki zakres napiecia mierzonego od 50 do 300VAC oraz pradu od 0 do 10A.
Zastosowanie:

¢ rozdzielnie,
e szafki elektryczne,
e tam gdzie potrzebny jest pomiar parametréw energii, napiecia oraz pradu.

Dodatkowo miernik posiada funkcje pomiaru temperatury i czasu pracy.

Dane techniczne:

producent: KEWEISI

model: KWS-AC300-10A

zakres napiecia: 50-300VAC 45Hz do 65Hz (50-99,9V rozdzielczos¢ 0,1V, 100-300V rozdzielczos¢ 1V)

pomiar pradu: 0-10A AC (0-9,99A rozdzielczos¢ 0,01A, 10-99,9A rozdzielczo$¢ 0,1A)

pomiar mocy: 0-3000W (0-99,99W rozdzielczo$¢ 0,01W, 100-999,9W rozdzielczos¢ 0,1W, 1000-3000W rozdzielczos¢
1w)

e pomiar energii: 0,01-19999kWh

e pomiar czasu: 0-200h

e pomiar temperatury: od -92C do 992C
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kolorowy wyswietlacz LCD z podswietleniem
wymiary zewnetrzne: 85 x 44 x 20,7mm
wymiary montazowe: 79 x 37,5mm

waga: 65g

Wyswietlacz LCD z podswietleniem. Kazdy z pomiaréw jest wyswietlany w innym kolorze przez co wyswietlacz jest
bardzo czytelny i przejrzysty. Prosta obstuga jednym przyciskiem pozwalajgca na zresetowanie wczesniej zmierzonych
parametréow.

Miernik posiada ztgcze terminal block do przykrecenia przewodéw pomiarowych.

Electricity meter KWS-AC300
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Electricity meter
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KWS-AC300

Instrukcja obstugi:
Miernik zasilany jest bezposrednio z mierzonej sieci. Nie wymaga oddzielnego zasilania.

Kliknij przycisk MENU na panelu, aby wyswietli¢ aktualny pobér energii elektryczne;.
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Resetowanie wskazania energii oraz czasu:

Nacisnij i przytrzymaj przycisk MENU przez 5 sekund. Liczba w obszarze czasowym zacznie miga¢, a nastepnie kliknij przycisk,
aby wybrac resetowanie czasu i aktualnej energii elektrycznej. Gdy liczba zacznie miga¢, kliknij dwukrotnie przycisk, aby
zresetowad dang wartos¢. Nacisnij i przytrzymaj przycisk przez 5 sekund aby zapisa¢ ustawienia.
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NO4 KWS-AC300-10AWiring Diagram
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50-300V
MODEL: KWS-AC300-10A

Voltage: AC50-300V c G T
Current: 0-10A R

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.ﬂ REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

AC Power Monitor

KWS-AC300

- AC50-300V - 0-10/100A
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AMP Processor

Only need an intelligent calculation data is simple,
convenient and fast.

rewe/s/

Electricity meter

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze lub serwisowe - sprawdzZ nasze pozostate aukcje.
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