
Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzień: 28-10-2025 07:20

Link do produktu: https://serwisowe.pl/mikroskop-cyfrowy-andonstar-a1-usb-1x-500x-oswietlenie-8xled-do-serwisu-
p-1407.html

  
MIKROSKOP CYFROWY ANDONSTAR A1
USB 1x-500x OŚWIETLENIE 8xLED DO
SERWISU

Cena brutto 233,10 zł

Cena netto 189,51 zł

Numer katalogowy XNSE0000036

Kod EAN 5903815925962

Opis produktu
XNSE0000036
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MIKROSKOP CYFROWY USB ANDONSTAR A1
Cyfrowy mikroskop USB Andonstar model A1 posiada współczynnik powiększenia wynosi 500x i pozwala na wykorzystanie
mikroskopu w wielu dziedzinach tj:

elektronika
medycyna
stomatologia
nauka

Mikroskop posiada:

solidny metalowy statyw z regulacją wysokości
regulację ostrości w korpusie kamery
interfejs USB 2.0
dodatkowe podświetlenie - 8szt diod LED wokół kamery
regulację jasności podświetlenia w przewodzie
zestaw 5 dodatkowych końcówek do uszczegółowienia ekspozycji obiektów
oprogramowanie do zarządzania kamerą

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Dane techniczne:

model: Andonstar A1
typ: cyfrowy mikroskop USB
średnica: 12mm
długość: 130mm
czujnik: sprzętowy wysokiej jakości czujnik CMOS 2M pikseli (bez interpolacji)
współczynnik powiększenia: od 1 do 500x
rozdzielczość: 640x480pix, 1600x1200pix
interfejs: USB1.1 / USB2.0
wykonywanie zdjęć w formacie BMP/JPG z maksymalną rozdzielczością 1600x1200pix
rejestracja filmów w formacie AVI, zdjęć w formacie JPEG, BMP
szybkość odświeżania obrazu: 30FPS dla 640x480pix i 5FPS dla 1600x1200pix
regulacja ostrości: od 5 mm do 30 mm
oświetlenie: 8 diod LED o regulowanej jasności
metalowy solidny statyw 15x8cm (wysokość stojana 12,5cm)
długość przewodu: 1,65m
działa na systemach operacyjnych Windows XP/Vista/7/8/8.1/10
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W skład zestawu nie wchodzi monitor LCD widoczny na zdjęciach.
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