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MODUL STEP DOWN 6-24V USB 3A
REGULOWANY STABILIZATOR NAPIECIA
PRZETWORNICA

Cena brutto 9,44 zt

Cena netto 7,67 zt

Numer katalogowy XAKO00781

Kod EAN 5903815900235

Opis produktu

XAK00781

Przetwornica (tadowarka) 6-24V na USB 5V/3A

Przetwornica typu STEP-DOWN obniza napiecie wej$Sciowe DC w zakresie od 6V do 24V do 5V na wyjsciu.
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Obcigzenie ciggte 2,1A a maksymalne 3A przy ktérym zalecane jest korzystanie z radiatora.

Dzieki przetwornicy mozemy podtaczy¢ urzadzenia zasilane z USB 5V do instalacji 6V-24V.

Parametry techniczne:

typ: przetwornica obnizajgca napiecie step-down
napiecie wejsciowe: 6V-24V DC

napiecie wyjsciowe: 5V DC

prad maksymalny: do 3A (do pracy ciaggtej max 2,1A)
sprawnos¢: do 97,5%

tetnienia 10mV

czestotliwos¢ przetgczania: 500KHz

temperatura pracy: -40° do +85°C (wyzsza temperatura otoczenia = mniejsza moc wyjsciowa)
prad statyczny: 0,85 mA

tryb: Fast USB

wskaznik tadowania: (LED)

gniazdo wyjsciowe: USB

wymiary: 27x15x9mm
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