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PASTA LUTOWNICZA TOPNIK TP 409
SPRAWDZONA DO CYNA MIEDZ
Ve, SREBRO - LUX ROBOTA
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Cena brutto 5,84 zt
Cena netto 4,75 zt

b Numer katalogowy XCHE0000405
Kod EAN 5901764329046

Opis produktu

CHEO0000405
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TermoPasty

STE

Temperatura pracy 50-200°C

Operating temperature

IS0 9454-1 typ 1134 /J-STD-004 ROLO

Pasta do lutowania
Soldering paste
Lotpaste
MNaanbHas nacra
Pasta de soldadura
Naota ouykoAnong

Producent: AG TermoPasty Grzegorz Gasowski
ul.Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoty
info@termopasty.pl, tel. 86 274 13 42
www.termopasty.pl

PASTA DO LUTOWANIA 409

AG Termopasty

Pasta lutownicza firmy AG Termopasty jest stworzona na bazie kalafonii i zawiera Srednioaktywny topnik.

Produkt utatwia lutowanie komponentéw posiadajgcych elementy wykonane z miedzi, srebra, cynku i niklu.

W technice radiowej, komunikacyjnej oraz przy montazu urzadzen elektronicznych stosuje sie ja do pobielania i lutowania.

Nie nalezy obawiac sie, ze pozostatosci beda wywotywac korozje na metalach niezelaznych. Zbedne resztki powinno sie
przemywac zmywaczem alkoholowym, poniewaz pasta lutownicza nie rozpuszcza sie w wodzie.

Szczegdlnie polecana do lutowania silnie zabrudzonych lub utlenionych powierzchni.
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Specyfikacja:

¢ Gestos¢ w 80°C: ~ 1,1 g/cm?3

e Temperatura zaptonu: > 150 °C

¢ Rozpuszczalnosé: Nie rozpuszcza sie w wodzie
e Temperatura pracy: > 350 °C

e Wyglad: Pasta, jasno-bragzowa

e Waga netto: 40g

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe i lutownicze - sprawdz naszepozostate aukcje.
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