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PRECYZYJNA MOCNA LUTOWNICA
KAILIWEI T12 -X + GROT

Cena brutto 359,54 zt

Cena netto 292,31 zt

Numer katalogowy XSLU0000279
Kod EAN 6949639106346

Opis produktu

SLU0000279

STACJA LUTOWNICZA KAILIWEI 75W + UNIWERSALNY GROT
T12-|

; : ESD
T12-X Soldering Station SAFE
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Stacja lutownicza KAILIWEI T12-X o mocy 75W wspdtpracuje z popularnymi grotami T12.
Szeroki wyboér grotow T12 powoduje ze stacja sprawdzi sie w warsztacie hobbysty jak i profesjonalisty.

Moc 75W pozwala osiggac zadane temperatury w zakresie od 60°C do 500°C w bardzo krétkim czasie.

Charakterystyka stacji KAILIWEI T12-X:

metalowa kompaktowa obudowa,

* czytelny wyswietlacz,

¢ pokretto umozliwiajace zmiane parametréw oraz temperatury,

* szybka skokowa zmiana temperatury z mozliwoscig ustawienia zakresu skokéw,

* moc 75W pozwala osiggnag¢ zadane temperatury w krétkim czasie,

e w zestawie uniwersalny grot T12-l oraz niezbedne akcesoria,

* obstuga popularnych grotéw T12 z wbudowana grzatka ktére dostepne sg réwniez w naszej ofercie,
» gumowe nozki ktére zapewniajg stabilizacje stacji,

e wiele przydatnych funkcji oprogramowania w tym tryb czuwania.
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grot element grzejny styki

Groty z serii T12 posiadaja wbudowana grzatke przez co straty ciepta wynikajgce z przekazywania go do kohncéwki
grotéw sg zminimalizowane.

Groty z serii T12 charakteryzujg sie szybkim nagrzewaniem.

Stacje takie jak KaiLiwei T12-X, OSS Team T12-X czy Bakon 950D osiggajg temperature 300°C w kilkanascie sekund.
Grot zakonczony jest stykami elektrycznymi.

W kolbie lutowniczej grot T12 montuje sie szybko i pewnie na wcisk.

Szybki sposéb wymiary grotéw T12 umozliwia réwniez ich wymiane na goraco.

W zestawie uniwersalny grot T12-l 1szt.
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Stacja posiada kolbe o wadze 81g z kablem o dtugosci 1,3m.
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W zestawie znajduje sie réwniez praktyczna i stabilna podstawka do kolby z gabka do czyszczenia grotéw.

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Funkcje oprogramowania:

Load - wskazZnik dostarczanej mocy,

Sleep Time - czas uspienia od 1 do 60min,

Sleep Temp - temperatura w czasie uspienia od 60 do 250°C,

Close Time - czas gtebokiego uspienia po przejsciu wczesniej w stan uspienia od 1 do 120min,
Steeping - skok temperatury od 1 do 50°C,

Buzzer - wtgcznik buzzera,

Start Mode - tryb startu: pracy (work) lub uspienia (sleep),

Unit Switch - jednostka temperatury °C, °F,

Language - jezyk angielski, chinski,

Tip Adjust - tryb kalibracji temperatury,

Temp Gear - tryb szybkiej zmiany temperatury 250°C, 300°C, 350°C, 400°C,
Init Reset - reset do ustawien fabrycznych,

Sys Info - informacja o wersji oprogramowania.
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Dane techniczne:
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napiecie zasilania: AC 90-230V 50/60Hz

moc: 75W

zakres temperatur: 60-500°C

typ obstugiwanych grotéw: T12

sterowanie temperatura: cyfrowe pokrettem

wyswietlacz LCD pokazujacy ustawiang oraz aktualng temperature
wskaznik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy
dtugosc¢ przewodu silikonowego kolby 1,3m

waga kolby: 81g

dtugosc kolby: 13,5cm

wymiary stacji: 88x152mm (wysokos¢ 45mm)

waga catkowita z kolbg i grotem: ~460g

W sktad zestawu wchodza:

stacja lutownicza KaiLiwei T12-X 75W
kolba z grotem T12-I

podstawka po kolbe lutownicza
gabka do czyszczenia grotéw
instrukcja obstugi.

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: REBALL rowska 100102, 93-153 £6dz

O TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.ﬂ REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

TECHNOLOGY sklep@serwisowe.pl
D +(48)422032662, +(48)519117706

Ve
i

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.ﬂ REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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