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SIATKA DO SPAWANIA PLASTIKU DO
SPAWAREK SPOIWA WZMACNIAJACA
DROBNA 0,125mm

Cena brutto 6,65 zt

Cena netto 5,41 zt

Numer katalogowy XPLA0000066
Kod EAN 6949639129840

Opis produktu

PLAO000066

SIATKA WZMACNIAJACA DO SPAWANIA PLASTIKOW -
0,125mm 12,5x20cm

Siatki wzmacniajace to idealne rozwigzanie do odtwarzania brakujacych elementéw takich jak zderzaki, uchwyty,
zawiasy itp.

Ten model drobno tkanej statki idealnie nadaje sie réwniez do dociecia i zatopienia w klejach epoksydowych t;j.
POXIPOL przy rekonstrukcji plastikowych elementéw podatnych na obciazenia mechaniczne tj np. zawiasy czy
uchwyty.

tatwosc¢ profilowania drobnej siatki powoduje iz najpierw docinamy siatke i profilujemy ja do danego elementu
konstrukcji a nastepnie zatapiamy w kleju epoksydowym.

Siatki mozna docigé¢ wedtug wtasnego zapotrzebowania (np. nozycami do ciecia drutu) i wykorzysta¢ do odtworzenia i
wzmocnienia wielu elementéw konstrukcyjnych np. w branzy samochodowe;.

Siatki wykonane sg ze stali nierdzewnej przez co zabezpieczone sg przed korozjg oraz dziataniem czynnikéw
zewnetrznych. Odporne sg na dziatanie kwaséw, zasad i wysokiej temperatury.
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Zastosowanie:

¢ wzmacnianie potaczonych elementéw z wykorzystaniem gestych klei cjanoakrylowych o lepkosci powyzej 1000mPas
lub klei epoksydowych,

¢ odtwarzanie brakujgcych elementéw,

e wzmacnianie konstrukcji poprzez wtapianie spoiw PUR oraz U-FLEX,

* naprawy elementéw trudno spawalnych,

¢ naprawy elementéw ktdre nie nadaja sie do spawania,

e wzmacniania istniejgcego spawu poprzez wtopienie w tworzywo.

W zestawie znajduja sie siatka o parametrach:

e drut 0,125mm (siatka elastyczna)
e wymiar: 12,5x20cm

* wielkos¢ oczka: 0,2x0,2mm

e stal: nierdzewna
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Na pozostatych naszych aukcjach znajdziesz szeroki wybor tworzyw sztucznych, stacji lutowniczych na gorace
powietrze, zszywarki jak i inne akcesoria do spawania plastikéw.
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