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it 4500 SITO BGA NVIDIA GF108-300-A1 N11P-

;;: T f: GE-A]. N12P-GT-A1
S i
:i i ; Cena brutto 8,99 zt
;-— | %’- Cena netto 7,31 zt
f i 3‘,1_ Numer katalogowy XS100778
Kod EAN 5903815931291

Opis produktu

S100778
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SITO BGA nVIDIA

GF108-210-Al1, GF108-300-A1, GF108-730-Al
GF108-ES4-A1, N11P-GE-A1, N12P-GT-Al

(do bezposredniego grzania)

Sito wykonane jest ze stali bardzo dobrej jakosci typu 304 co gwarantuje brak odksztatce podczas procesu reballingu.
Parametry sita:

¢ szeroko$¢ obszaru do zakulkowania: 24 x 24mm
» szerokos$¢ catkowita sita: 29 x 29mm
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e grubos¢ sita: 0,3mm

e rozmiar otworéw pod kulki BGA: 0,50mm

¢ materiat - stal do bezposredniego grzania (max 300C)
UWAGA:

Maksymalna temp. dla sit przeznaczonych do bezposredniego grzania to 280C. Dla kulek Sn63Pb37 temperatura rozptywu to
~190C.

Prosimy pamietac réwniez o odpowiednim profilu grzania uktadu BGA i zasypanego kulkami sita.

Potrzebujesz inne akcesoria serwisowe badz lutownicze - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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