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SITO UNIWERSALNE BGA 1.00mm
1,0mm REBALLING

Cena brutto 13,49 zt

Cena netto 10,97 zt

Numer katalogowy XS100285

Kod EAN 5903815931147

Opis produktu

5100285

Uniwersalne sito do grzania bezposredniego 1,00mm
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Rozmiar: sito 1.00mm - raster 1.5mm - 45x45mm
Podane wyzej wymiary to wymiar obszaru do zakulkowania.
Parametry sit:

e rozmiar otworéw pod kulki BGA - 0.76mm + ~0,03mm

¢ raster - odlegtos¢ miedzy Srodkiem sgsiadujgcych otwordéw

e grubos¢ - 0.3mm

UWAGA: Maksymalna temp. dla sit przeznaczonych do bezposredniego grzania to 280C. Dla kulek Sn63Pb37 temperatura
rozptywu to ~190C.

Prosimy pamietac réwniez o odpowiednim profilu grzania uktadu BGA i zasypanego kulkami sita. Najpierw
stopniowo rozgrzewamy catos$¢ do 100-130C a dopiero pdzniej dogrzewamy do rozptywu i potgczenia lutowia z padami.

Potrzebujesz inne akcesoria do reballingu BGA - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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