Reball Technology Sp. z o.0.

q:i> REBALL rzgowska 100102, 93-153 £6dz
D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl

+(48)422032662, +(48)519117706

Dane aktualne na dzien: 28-10-2025 02:38

Link do produktu: https://serwisowe.pl/stacja-lutownicza-aixun-t413-200w-kolby-t245-t210-groty-3x-c245-3x-c210-p-365.html

STACJA LUTOWNICZA AIXUN T413
200W + KOLBY T245 T210 + GROTY 3x
C245 3x C210

Cena brutto 872,10 zt

Cena netto 709,02 zt
Numer katalogowy XSLU0001064
Kod EAN 5903815943201

Opis produktu

XSLU0001064

INTELIGENTNA STACJA LUTOWNICZA AIXUN T413
WiFi/Bluetooth

PIERWSZA STACJA KTORA BEDZIE WSPIERALA GESTY PO ZASTOSOWANIU KOLBY
T225

W ZESTAWIE Z 2 KOLBAMI T245, T210 + 3 GROTY C245 + 3 GROTY C210
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Inteligentna stacja lutownicza AIXUN T413 obstugujaca dwa rodzaje grotow o mocy az 200W przeznaczona jest do prac
lutowniczych zaréwno w zakresie elektroniki jak i mikroelektroniki.

Wysoka moc oraz wzorowy ukfad sterowania i zarzgdzania mocg pozwalajg rozgrza¢ grot do zadanej temperatury w kilka
sekund. Nie ustepuje wydajnoscig i jakoscig topowym markom.

Stacja posiada procentowy oraz liniowy wskaznik dostarczanej mocy i bardzo rozbudowane menu do zarzadzania
ustawieniami.

Stacja zasilana jest poteznym transformatorem o wadze catej jednostki 3,5kg! Tutaj nie ma przetwornicy!

Stacja bedzie wspoétpracowata z inteligentna kolba T225 ktéra pojawi sie juz niedtugo a ktora bedzie wspierata
jednoczesnie groty: C470, C245, C210, C115. Oprogramowanie stacji jest juz na to gotowe.

Kolba T225 pojawi sie na rynku za ok 30-40 dni. Bedzie to pierwsza na rynku kolba ktéra bedzie wspierata gesty.
Temperature bedzie mozna zwiekszy¢ ruchem w prawo a zmniejszy¢ ruchem w lewo. Demonstracje kolby mozna
znalez¢ na stronie producenta: https://www.youtube.com/watch?v=zmNjollFco8
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W sktad zestawu wchodza:

stacja lutownicza AIXUN T413 200W - 1 szt.,

kolba lutownicza T245 - 1 szt.,

zapasowa gabka do kolby lutowniczej T245 - 2 szt.,
kolba lutownicza T210 - 1 szt.,

zapasowa gabka do kolby lutowniczej T210 - 2 szt.,
grot C245-1030 - 1 szt.,

grot C245-S030 - 1 szt.,

grot C245-K200 - 1 szt.,

grot C210-1010 - 1 szt.,

grot C210-5020 - 1 szt.,

grot C210-K030 - 1 szt.,

wysiegnik przewodu kolby - 1 szt.,

przewéd zasilajacy - 1 szt.,

angielska oraz polska instrukcja obstugi.

W SKtAD ZESTAWU NIE WCHODZI KOLBA T225!

INTELIGENTA KOLBA T225 WSPEIRAJCA GESTY JEST AKTUALNIE W OSTATNIE) FAZIE TESTOW U PRODUCENTA.

Charakterystyka stacji:

wysoka jakos¢ wykonania i perfekcyjne spasowanie,

obudowa wykonana z odpornego na wysokie temperatury tworzywa,

wysoka moc zapewniania z poteznego transformatora,

mozliwos¢ kalibracji temperatury,

procentowy i linijkowy wskaznik dostarczanej mocy,

metalowe i pewne mocowanie grotéw,

kolorowy wyswietlacz LCD 2,4",

pojemnik na groty + czyscik do grotéw,

mozliwo$¢ zamontowania wysiegnika dla przewodu kolby,

miejsce w stacji do szybkiego montazu i demontazu grotéw,

Sciggacz do grotéw odtgcza funkcje grzania w momencie zmiany grota,

szeroki wyboér grotow,

sygnalizacja dzwiekowa w przypadku braku podtaczonej kolby lutowniczej,

mozliwos¢ zapisywania ustawien na trzech niezaleznych kanatach: CH1, CH2 oraz CH3,
komunikacja Wi-Fi/Bluetooth,

aktualizacja firmware przez internet,

inteligentny przycisk funkcyjny w obudowie petniacy 4 funkcje (opis ponizej),
wykres temperatury dostarczanej mocy jak i temperatury grota,

podstawka do grotéw z boku obudowy.

Dane techniczne:

napiecie zasilania: AC 100-240V 50/60Hz,

moc: 200W,

zakres temperatur: 90-450°C,

wspierane typy kolb: C245, C210, w przysztosci T225
potencjat miedzy grotem a uziemieniem:

rezystancja miedzy grotem a uziemieniem:

sterowanie temperatura: cyfrowe przyciskami,
czytelny wyswietlacz LCD 2,4" pokazujacy ustawiang oraz aktualnag temperature,
wskaznik dostarczanej mocy: linijkowy i procentowy,
zabezpieczenie ESD SAFE,

mozliwos¢ kalibracji temperatury,

wymiary: 180x173x120.5mm

waga: 3,5kg.
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Inteligentny przycisk funkcyjny w obudowie petnigcy 4 role:

1 dotkniecie wigczenie grzania lub trybu standby,
dwuklik zmienia uruchomiony kanat CH1, CH2, CH3,

1 dotkniecie + przytrzymanie zwiekszanie temperatury,
1 dotkniecie + przytrzymanie zmniejszanie temperatury.

Kolba T225 ktéra bedzie wspoétpracowata z tym modelem stacji bedzie wspierata

groty:

C470
C245
C210
C115
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Kolba T225 nie wchodzi w sktad tego zestawu.

Kolbe znajdziecie w naszej ofercie jak tylko bedzie dostepna u producenta.
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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