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STACJA LUTOWNICZA TERMOPĘSETA
LUTOWNICA PRECYZYJNA 900M YIHUA
938BD+ 2w1

Cena brutto 395,10 zł

Cena netto 321,22 zł

Numer katalogowy XSLU0000533

Kod EAN 6949639119070

Opis produktu
XSLU0000533

STACJA LUTOWNICZA 2w1 YIHUA 938BD+ Z TERMOPĘSETĄ
CZYTELNY WYŚWIETLACZ LCD

KOMPATYBILNA Z NAJPOPULARNIEJSZYMI GROTAMI 900M
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Idealny zestaw dla każdego zajmującego się drobnymi jak i poważniejszymi naprawami elektroniki. Dzięki funkcjonalności
2w1 bardzo dobrze nadaje się dla hobbisty jak i dla profesjonalnego

Stacja lutownicza 2w1 YIHUA 938BD+ z innowacyjnym rozwiązaniem jednostki z kolbą lutowniczą oraz
termopęsetą. Stacja z regulacją temperatury w zakresie od 100°C do 480° posiada dwie wbudowane lutownice:

lutownicę termopęsetę
lutownicę grotową 75W na popularne groty 900M

W jednym czasie można korzystać z lutownicy jak i z teropęsety. Stacja posiada dwa wyświetlacze które wskazują
temperaturę każdej z lutownic niezależnie.

Ten model stacji jest bardzo uniwersalny zarówno dla hobbystów jak i użytkowników zaawansowanych np. przy
serwisowaniu elektroniki czy spawaniu plastików. Kompaktowa obudowa 2w1 zapewnia optymalne wykorzystanie
przestrzeni w miejscu użytkowania.
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Dane techniczne:

maksymalny pobór mocy: 180W
moc szczytowa lutownicy grotowej: 75W
napięcie wyjściowe: 24V AC
płynna regulacja temperatury lutownicy: 100°C - 480°C
stabilność temperatury lutownicy: ± 2°C
system zabezpieczenia: ESD SAFE
potencjał między grotem a uziemieniem:
rezystancja między grotem a uziemieniem:
długość przewodu kolby lutowniczej: ok. 1,5m
wymiary: 15cm x 13,6cm x 9,3cm
waga: 3,5kg
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Stacja charakteryzuje się krótkim czasem nagrzewania i dużą mocą kolby lutowniczej. Dzięki szybkiemu nagrzewaniu
grota można pracować na niższych temperaturach co zmniejsza możliwość termicznego uszkodzenia lutowanych
elementów.

Dodatkowo dzięki kolbie z termopęsetą demontaż układów elektrycznych będzie jeszcze sprawniejsze niż
wcześniej.

Stabilizacja temperatury pozwala na dopasowywanie przez stację mocy dostarczanej do grzałki kolby do zmiennych
warunków lutowniczych.

Charakterystyka modelu 938BD+:

system procesorowej kontroli temperatury PID w wykorzystaniem procesora Samsung do szybkiego reagowania
w czasie rzeczywistym
regulacja temperatury lutownicy
stabilizacja temperatury
kolba wyposażona jest w silikonowe przewody odporne na działanie wysokich temperatur (nawet do 300°C).
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kolba lutownicza o mocy szczytowej 75W pozwala w niewielkim czasie nagrzać grot do pożądanej temperatury
funkcja automatycznego uśpienia
sygnalizacja błędów błędów
zmniejszony pobór mocy najnowszego modelu 938BD+
podwójny czytelny wyświetlacz LED

Model YIHUA 899D-II posiada dodatkowo:

oddzielne wyłączniki stacji lutowniczej
dwa wyświetlacze z temperaturą rzeczywistą działające niezależnie
solidna obudowa
zabezpieczenie ESD
możliwość kalibracji temperatury obu lutownic
dostępne 3 programowalne kanały pracy, których można używać do kolby lutowniczej jak i do
termopęsety
kolba lutownicy jest bardzo lekka
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funkcją auto sleep dla obu stacji
funkcja automatycznego wyłączenia obu lutownic
funkcja zmiany wyświetlania temperatury C/F
funkcja korekty temperatury pracy

W skład zestawu wchodzą:

stacja lutownicza 2w1 YIHUA 938BD+ - 1 sztuka
kolba termopęsety - 1 sztuka
kolba lutownicza pod groty 900M - 1 sztuka
podstawka lutownicza pod kolbę 900M - 1 sztuka
czyścik do grotów - 1 sztuka
gąbka do czyszczenia grotów - 1 sztuka
osłonę z tworzywa na końcówki termopęsety - 1 sztuka
przewód zasilania - 1 sztuka
instrukcja obsługi - 1 sztuka
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Inne narzędzia i akcesoria lutownicze dedykowane do tego modelu znajdziesz na
naszych pozostałych aukcjach.

Jesteśmy bezpośrednim dystrybutorem marki Yihua. Każdy produkt tej marki jest
oryginalny i oznaczony indywidualnym certyfikatem autentyczności który znajdziesz
na obudowie, numerem seryjnym oraz certyfikatem CE. Tylko produkty ze
standardowej oferty tej marki mają szansę posiadać wsparcie producenta w
przyszłości. Wszelkie inne modyfikacje produktów Yihua to towary produkowane
wyłącznie pod chwilowe zapotrzebowanie danego sprzedawcy dla których w
przyszłości możesz nie znaleźć wsparcia w zakresie podzespołów jak i akcesoriów.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.
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