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TOPNIK AG TERMOPASTY RF800 50ml
! NO-CLEAN PLYNNY FLUX Z PEDZELKIEM
DO SMD

Cena brutto 11,69 zt

Cena netto 9,50 zt

Numer katalogowy XCHE0000410
Kod EAN 6949639125484

Opis produktu

CHE0000410

PLYNNY TOPNIK FLUX RF800 DO LUTOWANIA ORAZ
REFLOW 50ml

NO CLEAN
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Pi™ TermoPasty

FLU
RFS00

NO CLEAN FLUX

IS0 29454-1 typ 1.1.3 A/ DIN 8511 typ F-SW 32

Topnik RF800 do lutowania SMD
Flux RF800 forsoldering SMD
Flussmittel RF800 fiir SMD-Loten

Omioc RF800 ana SMD naitkn
Flux RF800 yia cuykoAAnon SMD

Topnik RF800 jest Srednioaktywnym roztworem kalafoniowym, ktéry nie wymaga zmywania.

Stosuje sie go do lutowania maszynowego zaréwno w elektronice profesjonalnej, jak i uzytkowej, pobielania koncéwek
przewoddéw, montazu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni.

Dodatkowo roztwér charakteryzuje sie tym, ze doskonale zwilza powierzchnie Cu oraz PbSn.

Topnik nalezy przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu, z dala od promieni stonecznych w suchym, chtodnym i dobrze
wentylowanym pomieszczeniu.

Nakretka z pedzelkiem do rozprowadzania topnika.
Specyfikacja:
e Wyglad: ciecz bursztynowa

e Zapach: alkoholowy
e Poczatkowa temp.wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 °C
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e Temperatura zaptonu (met. zamknigtego tygla): 12 °C

* Dolna granica wybuchowosci: 2 % obj.

¢ Gorna granica wybuchowosci: 12 % obj.

* Wzgledna gestosé: 0,794 powietrze = 1

¢ Rozpuszczalnosdé: tatwo rozpuszczalny z zimng i goraca woda
¢ Pojemnos¢: 50ml

Potrzebujesz akcesoria serwisowe badz lutownicze - sprawdz nasze pozostate aukcje.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

