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TOPNIK AMTECH NC-559-ASM-TPF(UV)
10g NO-CLEAN FLUX PASTA
e 'ﬂ LUTOWNICZA ZEL BGA
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Cena brutto 26,54 zt
Cena netto 21,58 zt
Numer katalogowy XCHO00057
Kod EAN 5903815909054

Opis produktu
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SREDNIO AKTYWNY TOPNIK FIRMY
AMTECH NC-559-ASM-TPF(UV) 10g
PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA SMD | BGA

Topnik wykonany w technologi TPF Tacky Paste Flux co zapewnia odpowiednia lepko$¢ do montazu uktadéw BGA.

Posiada konsystencje zelu co utatwia aplikacje.

Topnik typu no-clean z dodatkiem sktadnika UV pozwalajacego wykry¢ btedy podczas nanoszenia pasty metoda sitodruku.
Seria ASM posiada sktad zmniejszajacy szkodliwo$¢ oparéw podczas recznej pracy.

Do czyszczenia pozostatosci mozna uzywad ptyndéw typu izopropanol oraz ptynéw dedykowanych jak KT-5 i KT-6.
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Na tej aukcji kupujesz opakowanie 10g.

Produkcja topnika AMTECH USA. Konfekcjonowanie AMTECH China.

Ponizej profile grzania zalecane przez producenta:

e P Profile-A for Sn62 & Sné3 alloy topsice temperature of board

200+ Liquidus Temperature for Sn62 & Sn63 alloys

Soak Temp 140-180°C
Soak Time 90-120 Sec
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Na naszych pozostatych aukcjach znajdziesz niezawodny i praktyczny metalowy popychacz, ttoczek do strzykawek 10g i

30g.
Kod magazynowy produktu CH00045.

Popychacz nie wchodzi w sktad oferowanego topnika.
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Your flux need a mate

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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