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TOPNIK AMTECH RMA-223-TPF(UV) 59
4 FLUX PASTA LUTOWNICZA ZEL DO
e LUTOWANIA BGA

Cena brutto 11,24 zt

Cena netto 9,14 zt

Numer katalogowy XCHO00053

Kod EAN 5903815919480

Opis produktu

XCHO00053

SREDNIO AKTYWNY TOPNIK
AMTECH RMA-223-TPF(UV) 5g

PRZEZNACZONY DO LUTOWANIA OGOLNEGO, SMD | BGA
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Topnik wykonany w technologi TPF Tacky Paste Flux co zapewnia odpowiednia lepko$¢ podczas montazu uktadéw BGA.
Posiada konsystencje zelu co utatwia aplikacje.

Topnik z dodatkiem sktadnika UV pozwalajgcego wykry¢ btedy podczas nanoszenia pasty metodg sitodruku.

Do czyszczenia pozostatosSci mozna uzywad ptyndéw typu izopropanol oraz ptynéw dedykowanych jak KT-5 i KT-6.
Opakowanie 5g - strzykawka z popychaczem oraz igta dozowniczg.

Produkcja topnika AMTECH USA. Konfekcjonowanie AMTECH China.

Na tej aukcji kupujesz opakowanie 5g (strzykawka) z igta dozownicza.

Ponizej profile grzania zalecane przez producenta:
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze badz serwisowe - sprawdz nasze pozostate aukcje.
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