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TOPNIK CYNEL EVO-TF 10ml FLUX
PASTA LUTOWNICZA ŻEL DO
LUTOWANIA BGA SMD

Cena brutto 31,04 zł

Cena netto 25,24 zł

Numer katalogowy XCHE0000683

Kod EAN 6949639129581

Opis produktu
XCHE0000683

Topnik żel Cynel EVO-TF 10ml przeznaczony to lutowania
SMD i BGA

wygenerowano w programie shopGold

https://serwisowe.pl/topnik-cynel-evo-tf-10ml-flux-pasta-lutownicza-zel-do-lutowania-bga-smd-p-2734.html


Reball Technology Sp. z o.o.
Rzgowska 100/102, 93-153 Łódź
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

Topnik żel Cynel EVO-TF stosowany jest m.in do układów BGA i SMD.

Posiada konsystencję żelu co ułatwia aplikację.

EVO-TF jest zagęszczonym topnikiem kalafoniowym klasy RMA (klasyfikacja ROL0 według IPC J-STD-004) bardzo cenionym w
branży elektronicznej.

Stosowanie topników w procesie lutowania pozwala na:

równomierne rozprowadzenie ciepła ze stacji lutowniczej hot air,
zapobieganie klejenia się roztopionego spoiwa lutowniczego,
przeciwdziałanie osadzania się pozostałości topnika powodujących korozje ścieżek,
uzyskanie wysokiej ekonomii poprzez równomierne i dokładne rozprowadzenia topnika.

Do czyszczenia pozostałości można używać płynów typu izopropanol oraz płynów dedykowanych jak KT-5.

Topnik EVO-TF to żel o bardzo dobrym stosunku ceny do jakości i szerokim spektrum stosowania.
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Topnik Cynel EVO-TF skutecznie przyspiesza zwilżanie spoiwa Bi57Sn42Ag1 niskotopliwej cyny.

Charakterystyka techniczna:

Stan skupienia: ciało stałe (żel),
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Kolor: bursztynowy,
Zapach: żywiczny,
Temperatura topnienia/krzepnięcia: > 60˚C,
Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: >165 ˚C,
Temperatura rozkładu: > 300°,
Klasyfikacja topnika: ROL0,
Pojemność: 10ml.
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Na naszych pozostałych aukcjach znajdziesz niezawodny i praktyczny metalowy popychacz, tłoczek do strzykawek 10g i
30g.

Kod magazynowy produktu CH00045.
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Popychacz nie wchodzi w skład oferowanego topnika.

Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bądź serwisowe - sprawdź nasze pozostałe aukcje.
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