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UNIWERSALNE SITA BGA SITO 0.3mm
0.5mm 0.6mm 3szt REBALLING

Cena brutto 38,25 zt
(S Cena netto 31,10 zt
Numer katalogowy XZS00097
Kod EAN 6949639145543

Opis produktu

Z500097

Zestaw 3sit uniwersalnych do bezposredniego grzania
przeznaczonych do reballingu BGA

Jest to zestaw sit o popularnych rozmiarach kulek i rastréow spotykanych w uktadach BGA: 0.3, 0.5, 0,6mm!
Wymiary sit sg dos¢ duze wiec tym bardziej beda miaty szerokie zastosowanie.

Przy wykorzystaniu sit uniwersalnych mozna zregenerowac potgczenia z podtozem dla wiekszosci popularnych uktadéw BGA
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W zestawie znajduja sie sita:
¢ 0.3mm raster=0.6mm (24x24mm)
¢ 0.5mm raster=0.8mm (38x38mm)
¢ 0.6mm raster=1.0mm (38x38mm)

Podany wyzej rozmiar to obszar do zakulkowania.
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UWAGA: Maksymalna temperatura dla sit przeznaczonych do bezposredniego grzania to 280C.

Dla kulek Sn63Pb37 temperatura rozptywu to ~190C.

Prosze pamietaé o odpowiednim profilu grzania uktadu BGA i zasypanego kulkami sita.

Najpierw stopniowo rozgrzewamy cato$¢ do 100-130C a dopiero p6zniej dogrzewamy do rozptywu i potaczenia cyny z

padami.

Na innych naszych aukcjach uchwyty, ramki, stacje, kulki oraz inne akcesoria przeznaczone do reballingu BGA.
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