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ZESTAW STACJA LUTOWNICZA QUICK
861 PRO 1300W HOT AIR FUNKCJA Al +
CYNA 18g

Cena brutto 1574,10 zt
Cena netto 1 279,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy XSLU0000985
Kod EAN 5903815942341

Opis produktu

SLUO0000985

INTELIGENTNA STACJA LUTOWNICZA HOT AIR QUICK 861
PRO 1300W

NOWY MODEL Z FUNKCJA Al - STEROWANIE MOWA + BUDOWANIE PROFILI
LUTOWNICZYCH !!!

MOZLIWOSC ZAPROGRAMOWANIA POLSKICH KOMEND GLOSOWYCH !!!
TYLKO U NAS DODATKOWA DYSZA KATOWA W ZESTAWIE !!!
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STACJA LUTOWNICZA - QUICK 861 PRO

Najnowsza stacja lutownicza firmy Quick model 861 PRO o mocy 1300W to nowoczesna konstrukcja z funkcja Al
przeznaczona dla profesjonalistéw, ktérzy cenig sobie najwyzszg jakos¢ wykonania, nowoczesne rozwigzania techniki oraz
niezawodne dziatanie przez wiele lat.

Mimo niepozornych wymiaréw stacja wybija sie wsréd innych podobnych modeli na rynki nastepujacymi
funkcjami:

¢ wbudowany inteligentny system z funkcja Al do sterowania gtosem w jezyku angielskim

¢ element grzejny o mocy az 1300W

* mozliwos¢ zmiany profili grzewczych i ich sledzenia na wykresie w czasie rzeczywistym podczas
lutowania

* mozliwos¢ dodawania 3 sekwencji lutowniczych
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mozliwosc taczenia sekwencji (budowanie profili lutowniczych)

ekran IPS o wysokiej rozdzielczosci

rézne tryby pracy - mozliwos¢ zapisania swoich ustawie na 4 programowalnych przyciskach

tryb schtadzania

tryb uspienia

silikonowy bardzo dobrze wykonany przewoéd

w zestawie 4 dysze hotair proste

dodatkowa dysza katowa 45°

oprocz wbudowanych komend gtosowych w jezyku angielskim, rosyjskim, chinskim réwniez mozliwos¢
zaprogramowania polskich komend gtosowych

Tylko u nas GRATIS DODATKOWA dysza katowa w zestawie !!!
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WBUDOWANY UKEAD Al - KOMENDY GLOSOWE

W tym modelu stacji zaimplementowano pierwszy na swiecie system Al zarzadzania stacja lutownicza
komendami gtosowymi.

Praca w serwisie staje sie jeszcze tatwiejsza.

Kontrola glosem ma za zadanie zmiane parametrow stacji bez odrywania rak od wykonywanej naprawy. Na
pewno nie raz przydata by ci sie trzecia reka ktéra

Kontroluj temperature, moc nadmuchu, wiaczaj zaprogramowane kanaty, wtaczaj i wytaczaj stacje.
MOZLIWOSC ZAPROGRAMOWANIA POLSKICH KOMEND GLOSOWYCH!

QUICK to komfort pracy.

’ Heat-ON W j Airflow-rate-
4 Airflow-rate-to- 1 to-Fifty
| .- # One-Hundred TR y
Five-degrees-UP f Temperature-to- .
3 {§ Four-Two-Zero

‘_ Hey-Quick : B |
.‘ e y Set-the-channel-one
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WYDAJNOSC | NIEZAWODNOSC

Firma Quick to od lat symbol trwatosci i niezawodnosci w kategorii stacji hot air.
Najnowszy model jest kontynuacjg sprawdzonych rozwigzan, gwarantujgcych stabilng i wydajna prace przez wiele lat.

Stacja Quick 861 PRO wyposazona zostata w bardzo mocny element grzejny o mocy 1300W, stawiajacy ja w
czotéwce obecnie dostepnych rozwiazan.

Kolejny gtéwny element stacji to wydajna turbina powietrzna, oparta o bezszczotkowy silnik vortex, ktéry jest sterowana
przez najnowszy inteligentny system kontroli, gwarantuje wymagana wydajnos¢ przeptywu powietrza i cicha prace
podczas napraw.

Jednoczesnie liniowo schtadza element grzejny, dbajac o jego kondycje, zapewniajac bezproblemowa prace przez diugie lata.
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Quick to legendarna trwatos¢.

Zapraszamy do obejrzenia fascynujacej prezentacji inteligentnej stacji lutowniczej Quick 861 PRO na naszym kanale
YouTube!

Ten film to prawdziwa gratka dla mitosnikéw elektroniki, profesjonalistéw oraz wszystkich, ktérzy cenig sobie precyzje i
innowacyjnos¢ w swojej pracy.

W naszym filmie dowiecie sie, dlaczego stacja Ilutownicza Quick 861 PRO to prawdziwa rewolucja w dziedzinie lutowania.

Zobaczcie, jakie zaawansowane funkcje technologiczne i inteligentne rozwiazania kryja sie pod jej elegancka
powierzchnia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

marka: Quick

model: 861 PRO

moc: 1300W

zakres temperatury: 50~550°C

stabilizacja temperatury: +/-2°C

regulacja przeptywu powietrza: 1-200

max przeptyw powietrza: 70l/min (deklarowany przez Quick)
cztery kanaty pracy: CH1, CH2, CH3, CH4

napiecie wejsSciowe: 230V/50Hz

ekran: technologia IPS

funkcja sterowania gtosem: tak (angielski, rosyjski, chinski)
mozliwos¢ zaprogramowania polskich komend gtosowych: tak
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dtugosé: 235 mm
szerokos¢: 214 mm
wysokosé: 159 mm
waga: 4,3 kg

b’ g

DIAMETER: 050N
el
HIGH OUALIIHTY SOLDER
@
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W ZESTAWIE ZNAJDUJA SIE:

e stacja hot Quick 861 PRO - 1 szt.

e dysza NK 1130 okragta 4,4mm - 1 szt.
e dysza NK 2064 okragta 6,4mm - 1 szt.
e dysza NK 2084 okragta 8,4mm - 1 szt.
e dysza NK 2127 okragta 12,7mm - 1 szt.
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e dodatkowa dysza okragta kat 45° 12,0mm - 1 szt.
e podstawka pod kolbe - 1 szt.

e cyna z topnikiem Quick Sn63Pb37 18¢g - 1 szt.

¢ przewéd zasilajacy - 1 szt.

e kabel uziemiajacy - 1szt.

¢ polska instrukcja obstugi
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QUICK/ETEET I

Lead free soldering station e N20240421645
Input:AC220V,1300W,50/60Hz,10A
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Producent: QUICK ELECTRONIC
EQUIPMENT Co., Ltd. Wujin High-Tean
Development Zons, Changzhou Jiangsu,
China

8LUOD0098E 5903815942341

Wyprodukowano w Chinsch

Regowska 1001102, 93-183 Lodz
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Stacja lutownicza QUICK 861PRO

#mporter: Roball Technology 8. % 0.0.
Devalopment Zons, Changzhoy Jlangss

China
SLUOODRRE 5803816942341

Progucent: QUICK ELECTRONIC
EQUIPMENT Co., Ltd. Wujin High-Tach
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EKRAN | SEKWENCJE LUTOWNICZE

Mikroprocesorowe inteligentne sterowanie stacjg zostato potgczone z przyjaznym i czytelnym interfejsem.
Stacja posiada wysokiej klasy wyswietlacz IPS.

Uzytkownik ma mozliwo$¢ zmiany sposobu wyswietlania informacji na przednim ekranie, by ilo$¢ pozyskiwanych danych byta
optymalna.

Stacja w czasie rzeczywistym rysuje wykresy odczytywanych danych.

Istnieje mozliwos¢ zapisania 3 sekwencji lutowniczych, a nastepnie uruchomienia ich po kolei. To nowoczesne
rozwiazanie pozwala to budowac¢ wtasny profil lutowniczy.
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Quick to sprawdzona jakos¢ od lat.

b Temperature Curve (

Temperature

Peak Temperature

T(230~250°C)

T(217°C)

Melting Point Of Solder

T(140~200°C)

Heating Rate

2l - = - =) - -

T 0l (] (

Preheating Zone Active Zone Reflux Region Cooling Zone J

FUNKCJE | ZALETY

* Najnowsza Technologia: Stacja lutownicza Quick 861 PRO wykorzystuje topowe rozwigzania technologiczne,
umozliwiajgc monitorowanie i dostosowywanie parametréw lutowania w czasie rzeczywistym.
Funkcja operowania stacja za pomoca komend usprawni wygode pracy z urzagdzeniem (dziata w jezyku
angielskim).
Inteligentny magnetyczny stojak na kolbe automatycznie przetgcza stacje w stan udpienia w chwili wykrycia
kolby.
Duzy ekran IPS pozwala na wygodne i precyzyjne monitorowanie zmian temperatury podczas lutowania.
Wysoka Moc Grzatki: Moc grzatki wynoszaca 1300W zapewnia szybkie nagrzewanie i utrzymanie stabilnej
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temperatury, co jest kluczowe w procesie lutowania.

* Funkcja stopniowego chtodzenia grzatki znaczaco poprawia jej zywotnos¢.

¢ Tryby Pracy: uzytkownik ma do dyspozycji 4 programowalne przyciski umozliwiajgce zapis ustawien lutowania
oraz szybkie przetagczanie sie pomiedzy nimi.

* Mozliwos¢ zamiany wyswietlanych wartosci: stacja umozliwia zmiane sposobu wys$wietlania informacji na
przednim ekranie umozliwiajac pozyskanie wiekszej ilosci danych.

¢ Usprawniony przewdd kolby: waz doprowadzajgcy powietrze do kolby zostat wykonany z silikonowej gumy,
ktéra charakteryzuje sie zwiekszona elastycznoscia oraz wytrzymatoscia.

* Bezszczotkowy silnik vortex gwarantuje niezawodnos¢ i odpowiednig ilos¢ powietrza do lutowanego komponentu.
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ZASTOSOWANIE

Stacja lutownicza Quick 861 PRO to zaawansowane narzedzie, ktére znajduje szerokie zastosowanie zaréwno w
profesjonalnych warsztatach elektronicznych, jak i w domowych pracach zwigzanych z elektronika. Oto kilka gtéwnych
zastosowan tej inteligentnej stacji lutowniczej:

+ Lutowanie Elementéw Elektronicznych: Quick 861 PRO doskonale sprawdza sie w procesach lutowania elementéw
elektronicznych, takich jak kondensatory, rezystory, uktady scalone, czy tez gniazda ztgcz. Dzieki precyzyjnemu
sterowaniu temperatura oraz przeptywem powietrza, umozliwia bezpieczne i doktadne prace na ptytach drukowanych.

+ Naprawa i Wymiana Podzespotéw: Profesjonalisci w dziedzinie elektroniki wykorzystujg Quick 861 PRO do naprawy
i wymiany uszkodzonych lub przestarzatych komponentéw w urzadzeniach elektronicznych. Jest to niezbedne w
dzisiejszym Swiecie, gdzie wiele urzadzen elektronicznych mozna naprawi¢ zamiast wymieniac.
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¢ Tworzenie Prototypow i Projektow DIY: Osoby zajmujace sie tworzeniem prototypdéw elektronicznych lub
projektami DIY (zréb to sam) korzystajg z tej stacji lutowniczej do tagczenia komponentéw na ptytach drukowanych.
Dzieki precyzyjnemu sterowaniu temperatura i przeptywem powietrza mozna uzyskac trwate i niezawodne potgczenia.

* Prace Zawodowe i Hobby: Quick 861 PRO jest wszechstronnym narzedziem, ktére moze by¢ uzywane zaréwno w
profesjonalnych warsztatach, jak i w domowym hobby elektronicznym. Pozwala na doktadne i precyzyjne lutowanie, co
jest kluczowe, aby unikna¢ uszkodzenia delikatnych elementéw.

* Naprawa Urzadzen Mobilnych: Wielu specjalistéw zajmujgcych sie naprawg smartfondéw, tabletéw i innych urzadzeh
mobilnych wykorzystuje stacje lutownicze do precyzyjnych napraw komponentéw elektronicznych w tych
urzadzeniach.

¢ Prace z Ztaczami Elektronicznymi: Quick 861 PRO oferuje rézne tryby pracy, w tym tryb do desolderingu ztacz. Jest
to przydatne do prac z gniazdami ztgcz, ktére sg czesto spotykane w elektronice.

wygenerowano w programie shopGold



4

D)y REBALL

D TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.0.

Rzgowska 100/102, 93-153 +6dz
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

DIAMETER: 05HM
oA QUALTYSOLDER
\

dau:ick

CHo CHID

oo | q0°

100 30 |260 B0 = 350 120(500200

CH1 CH2 cooL CH3 CH4

A A A
{ st ) AIR

v A\

O

wygenerowano w programie shopGold



{I.:l REBALL

D TECHNOLOGY

Reball Technology Sp. z o.0.
Rzgowska 100/102, 93-153 +6dz
sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

an. ..
amU:CK

030 —Heat power: 0 %
2

210 —Fanpower. (0 %
0

30 220 40 # 350 120(500 200

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: n E BALL Rzgowska 100/102, 93-153 +6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.

q.: REBALL rzowska 100/102, 93-153 £6dz

D TECHNOLOGY  sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

wygenerowano w programie shopGold



Reball Technology Sp. z o.0.
D)\ REBALL rzgowska 1001102, 93-153 £6dz
D TECHNOLOGY sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

(NN suiex o

Lead free soldering station N20240421645
Input:AC220V,1300W,50/60Hz,10A  EI5[E

0/
R W HER B RO R A S = 317H001778
WATERME: Q/320412 QK 004-2019 v, CE M“ MADE IN CHINA

original

3
H
H
H
<
S
S
b
S
by
3
]
2
&
-
H
g
8
8
S
3
e

wygenerowano w programie shopGold




Reball Technology Sp. z o.0.
.: n E BALL Rzgowska 100/102, 93-153 +6dz
D TECHNOLOGY sklep@serwisowe.pl
+(48)422032662, +(48)519117706

2
C€

serwisows.pt

oe1pro BRRLLLLL Il MIZIJM L
N20240

Les s so0eid Shc s EHE1 7ot 78

:f:?uwﬁgééﬁiu"«’g o m

LN T

83 Loz,

A

Stacja lutownicza QUICK 861PRO
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Potrzebujesz inne akcesoria lutownicze bgdz serwisowe - sprawdZ nasze pozostate
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